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Ventilateur de maintien en suspension des fibres et particules 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité  
 

ACS Compact  

ACS Expert EXV  

 

Norme NF ISO ð 16000 -7 et au GAX 46 -003 

 

 

 

 

 

 

Principales caractéristiques  

 

 

Ventilateur Oscillant et inclinable pour le maintien 
en suspension des fibres et particules  

Simplicit® dõutilisation : Démarrage et arrêt du 
ventilateur synchronis®s aux programmes de lõACS 
Expert EXV et lõACS Compact 

Câble de liaison de  3 mètres avec connecteur 
étanche  

Utilisation possible en charge/décharge du système 
complet (ventilateur + pompe)  

Autonomie annoncée pour un dispositif chargé à 
100% 

Fonctionnement silencieux  

Protection électronique à réarmement automatique  
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Caractéristiques  

Vitesse  860 RPM 

4 m.s -1  ± 20% 

Alimentation  ACS Compact 

ACS Expert EXV 

Tension  12 Vdc  

Indice de Protection  IP 20   

Non douchable  

Autonomie (charge 100%)  26 h 

Poids 1,6 kg  

Dimensions du dispositif  L 500 x l 345 x H 270 mm  

Diamètre  30 cm 


